
 

 

 



L’échographie autrement avec IMD 

Distributeur exclusif des sondes 

 

 

MADE in USA – CE 596785 

 

SONDE GV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications : usage général, grands animaux 

Spécifications : 

Profondeur : 2 cm - 15 cm Point Focal : 3 cm 
Fréquence : 3.5 MHz - 12 MHz Zone de contact : 12 mm 
Image par seconde : 12 fps Angle :   60° 
Taille : 15,5 cm x 3.5 cm poids : 175 g 
Ordinateur sous OS Windows 7, 8  Câble USB 2.0, 2 m 
Processeur i5 - 2.5 GHz Mémoire 4GB RAM 



L’échographie autrement avec IMD 

Distributeur exclusif des sondes 

 

 

MADE in USA – CE 596785 

 

SONDE VC (SV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications : usage général, petits animaux 

Spécifications : 

Profondeur : 0.5 cm - 10 cm Point Focal : 2 cm 
Fréquence : 5 MHz - 12 MHz Zone de contact : 12 mm 
Image par seconde : 12 fps Angle :   60° 
Taille : 15,5 cm x 3.5 cm poids : 175 g 
Ordinateur sous OS Windows 7, 8  Câble USB 2.0, 2 m 
Processeur i5 - 2.5 GHz Mémoire 4GB RAM 

 



 

 

 Contactez-nous : 

SARL IMD - IMAGERIE MEDICALE & DEVELOPPEMENT 

Téléphone : 05 61 82 80 85 

Email : contact@imd-ondes.fr 

6, Route de Pompignan – ZI des Dix Arpents 

B.P. 6 – 31330 ONDES - FRANCE  

mailto:contact@imd-ondes.fr

